
Exzellentes
Backergebnis

   Der MONSUN TWIN 

zeichnet sich durch sein 

überragendes Platzangebot aus, 

da er mit zwei Stikkenwagen gleich-

zeitig beschickt werden kann. 

Somit kann in der gleichen Zeit die 

doppelte Menge gebacken werden. 

Er ist dadurch äußerst wirtschaftlich 

und besonders für große Backmengen 

geeignet. 

DEBAG-Produkte
kennzeichnen:

Technik
made in Germany

Nachhaltigkeit:
e.CLEAN.SYSTEM®

Edle Optik und
ergonomisches Design

Geringer
Energieverbrauch

www.debag.com

Zwei Wagen 
in einem Backvorgang

Stikkenbackofen 

MONSUN S4/TWIN

Premiumtechnik mal zwei.

FÜR JEDEN BEDARF 
DIE PASSENDE LÖSUNG:

Bäckerhandwerk

Lebensmitteleinzelhandel

Gastronomie



MONSUN S4/TWIN

Highlights

 traditioneller Stikkenofen
 mit bewährter MONSUN-Technik

 höchste Backqualität
 dank schonender MONSUN-Technologie

 außerordentlich sparsam beim Energie- 
 verbrauch (Anschlusswert nur 63 kW)
 schont Umwelt und Geldbeutel

 satter Schwaden

 TWIN: Doppelstikkenofen für größere 
 Quantitäten

Produktbeschreibung

Technische Daten

5 GUTE GRÜNDE 
FÜR DEN MONSUN 
S4/TWIN

Außenmaße (B × T × H) 1350 × 2540 × 2960 mm 1350 × 3130 × 2960 mm 1350 × 3130 × 2960 mm

Gewicht (ohne Belegung) 2000 kg 2600 kg 2940 kg*

Backfläche 9,5/5,4 m² 16,3/10,8 m² 16,3/10,8 m²

Blechmaß 580 × 780 mm 580 × 780 mm 580 × 780 mm

Herdhöhe/Blechabstand 73/85/125 mm 85/125 mm 140 mm

Blechanzahl 21/18/12 2 × 18/12 18

Herde**/Auflagen 21/18/12 2 × 18/12 9

Anschlusswert*** Elt/Öl/Gas 50/63/63 kW – /120/120 kW – /120/120 kW

Modell MONSUN S4 (800er Stikken) MONSUN TWIN MONSUN TWIN mit Modul
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Steuerungen

 Programmsteuerung 

 TOUCH-Steuerung

DEBAG Deutsche Backofenbau GmbH      Dresdener Straße 88      D-02625 Bautzen      Tel.: +49 (0)3591 360-0      www.debag.com      info@debag.com

*	 inkl.	Modul			**	nur	für	TWIN	mit	Herdmodul			***	Heizleistung
	 Bei	Abweichungen	gelten	immer	die	Werte	auf	Typenschild	oder	Ofenmaßblatt.	Die	Maße	und	Anschlusswerte	der	hier	nicht	aufgeführten	Ofenvarianten	(Typ	B,	kundenspezifische	Sondermodelle	etc.)	entnehmen	Sie		
	 bitte	dem	entsprechenden	Ofenmaßblatt.	Technische	Änderungen	vorbehalten!	


